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Kunststof materiale sikrer en  
fast forbindelse til kablet

• Økonomiske, sikre og effektive
• Ergonomiske håndtag 
• Vinklet kabel for balance og overblik
• Dokumenteret funktionalitet 
• Fungerer lige som flergangspincetter
• Forskellige design, størrelser og længder
• Passer til en lang række applikationer
• Standardstik for alle kendte enheder

EE HEALTHCARE | BIPOLARE PINCETTER TIL ENGANGSBRUG
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Actiline EcoCeps – Engangs bipolare pincetter

ActiLine EcoCeps er en isoleret elektrokirurgisk pincet, som anvendes til at gribe fat og koagulere væv. Fås både med og 
uden kabel.

Bipolare pincetter listet og beskrevet på dette tekniske datablad er kompatibel med gængse el-kirurgi apparater.

Den maksimale spænding ved brug af ActiLine Ecoceps bipolare pincetter er 500 Vp.

ActiLine EcoCeps bipolare pincetter findes i flere varianter med forskellig udformning, design, størrelse samt længde for at 
give en bredere anvendelsesmulighed indenfor:

• Generel kirurgi 
• Ortopædi 
• Thorax  
• Neurokirurgisk 
• Gynækologi 
• Urologi 
• Øre, næse & hals kirurgi

ActiLine Ecoceps bipolare pincetter er til engangsbrug og skal smides ud efter anvendelse.

Compliance
Produktet lever op til alle relevante krav og direktiver gældende for medicinsk udstyr.

Produkt oversigt 

Stik Håndtag

Længde

Spids

Type	 Pincet / Tilgængelige længder - kode (LLL)

Lige 	 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm

Bajonet	 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm

Adson	 120 mm 150mm

Jeweler #5 	 117 mm

Jeweler #7 	 117 mm

McPherson	 117 mm

120
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Tilgængelige pincet spidser

Produktkode

Retning Spids diameter Kode (DDD) Materiale/belægning

Lige 0,25 mm** 0025** Rustfrit stål 

Kan desuden bestilles 
med flg. materialer:  
· Wolfram carbid 
· Titanium 
· Sølvlegering

Vinklet 0,3 mm 003

Vinklet ned* 0,5 mm 005

Vinklet op* 0,7 mm 007

1,0 mm 010

1,5 mm 015

2,0 mm 020

* Relevant for bajonet 
** Kun tilgængelig for Adson, Jeweler og McPherson 

BP XX  . DDD LLL . PP C 

Længde på integreret kabel 
3 ( / 4 / 5 meter ) 

Type af stik 

CE Erbe Standard
CV Valleylab (INT 28mm)

Længde af pincetten

Spidsen diameter

Pincet model

Bipolar pincet EcoCeps

 

. . . 
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Teknisk data

Materiale

Sikkerhed

Elektrisk sikkerhed
Standard: EN 60601-1

Biokompatibilitet

Specifikationer

• Bipolar driftstilstand

• Maksimal spænding 500 Vp

• Ethylene oxide sterilisering som i ISO 11135:2014

• Ergonomisk håndtag med riller

• Riller sikrer præcist greb og effektiv manipulering/håndtering af væv

• Standard tilslutning for alle standard enheder og adaptere

• Kan leveres med titanium belægning som non-stick

Produktdel Produkt variant Materiale

Spids

Standard Rustfrit stål

Tungsten TC Wolfram Carbid

Titanium belægning Titanium nitrid plasma belægning på rustfrit stål

Sølv Sølvlegering

Håndtag Alle Rustfrit stål 420

Isolering/belægning af håndtag Alle PA 11 - Polyamid 11, gul

Stik Alle Rustfrit stål

Stik, lim Alle 2 K epoxy (2 komponent)

Kabelhætte Alle Polypropylen

Kabel Integreret kabel PVC - Polyvinylchlorid

Kabel stik Integreret kabel Messing

Test og standard Standard Resultater

In vitro Cytotoksicitet ISO 10933-5 OK Ikke Cytotoksisk

Intracutan reaktivitet ISO 10933-10 OK Ikke irriterende

Hudsensibilisering ISO 10933-10 OK ikke sensibiliserende
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Brugerinformation

Opbevaring
Information omkring opbevaring af produktet er kun garanteret for original indpakning og ved at opfylde de nedenstående 
opbevaringforhold. Brug ikke produktet hvis den originale indpakning er beskadiget.

Håndtering og brug
Latex fri | Phthalat fri | Nikkel fri

ActiLine EcoCeps er et engangsprodukt: genanvend og steriliser ikke produktet

Læs instruktionerne for brug af ActiLine EcoCeps produkter omhyggeligt inden brug

Indpakning

Kontaktinformation

EE Healthcare
Gl. Landevej 2 
2600 Glostrup 
Telefon: 43441800  
info@ee-healthcare.dk 
www.ee-healthcare.dk

Ansvarsfraskrivelse
Databladet er baseret på det tilgængelige informationsniveau på tidspunktet for udarbejdelsen af dette, med 
det formål at specificere krav gældende for miljø, sundhed og sikkerhed i forbindelse med produktet. Disse 
skal ikke tolkes som en garanti for specifikke produktkarakteristikker.

Holdbarhed 3 år

Opbevaringsforhold Tørt og uden sollys

Lager temperatur Min. +5°C / Max. 30°C

Relativ fugtighed RH% 35-68 RH%

Pakning: Peel pack

Emballageenhed: Pakket enkeltvis i peel packs, hver kasse indeholder 10 stk.

Sterilisering EO: Ethylenoxid


